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• Carretillas elevadoras 	
• Forklifts • Chariots elevateurs

Dimensiones • Dimensions • Dimensions
TH - 250 

H1 2.290

H2

Dúplex 3,60 m.: 2.510
Tríplex 4 m.: 2.290
Tríplex 5 m.: 2.500
Tríplex 6 m.: 2.850

H3 200

L1 1.765

L2 1.800

L3 4.200

L4 1.800
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100110120 D = 50 cm.

G

D

3,
3 

m
.

90 80 70 60

2.320
2.165
2.030
1.910
1.800
1.705
1.620

L3

H
2

H
1

H
3

L1

L4

L2

Modelos • Models • Modéles

• TH - 250
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TH - 250	 Mastil Duplex / Duplex Mast / Mât Duplex • 3,60 m.	 40.700	 43.300
	 Mastil Triplex / Triplex Mast / Mât Triplex • 4,50 m.	 43.300	 45.800
	 Mastil Triplex / Triplex Mast / Mât Triplex • 5,00 m.	 43.600	 46.200
	 Mastil Triplex / Triplex Mast / Mât Triplex • 6,00 m.	 44.000	 46.600

TH - 250 B	 Cabina baja, Tríplex 4,00 / Low profile, Triplex 4,00 / Cabin basse, Triplex 4,00	 42.800	 45.300

P - 500	 Cuchara para áridos 500 lts. / bucket for arids 500 l. / Pelle pour arides 500 l.		  2.800
	 • 4ª Toma hidráulica auxiliar / 4th hydraulic auxiliar outlet / 4tieme prise hydraulique auxiliére	 1.800

MACIZ - TH - 250	 Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues		  1.600

ACRIST - CA	 Cristal delantero con limpia parabrisas y cristal techo
	 Front windscreen with windscreen cleaner and roof glass		  2.300
	 Glace avant avec pare-brise et glace du tôit	

C - 3000	 Cabina / Cabin / Cabine		  3.850
	 • Calefacción / Heater / Chauffage		  500
	 • Aire acondicionado / Air conditioning / Air conditioné		  1.300

Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

Tarifa de Precios • Tariff of Prices • Tarif de Prix

REF: 		           Descripción • Description • Description		           4x2	    4x4

• TH - 250 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR
CAPACIDAD Kg.
TRANSMISIÓN
TRACCIÓN
VELOCIDAD
FRENOS 
RUEDAS
PESO Kg.
PENDIENTE SUP.
OPCIONES MÁSTIL m.
OPCIONES CABINA
RADIO DE GIRO mm.

MOTOR
CAPACITY Kg.
TRANSMISSION
TRACTIÓN
SPEEDS
BRAKES 
WHEELS
WEIGHT Kg.
SURMONTABLE SLOPE
OPTIONS MAST m.
CABIN OPTIONS
TURNING RADIUS mm.

MOTEUR
CAPACIDAD Kg.
TRANSMISSION
TRACTION
VITESSES
FREINS
ROUES
POIDS Kg.

INCLINATION SURMONTABLE
OPTIONS MÂT m
OPTIONS CABIN
RAYON DE BRACAGE mm.

Deutz 4 cilindros, Refrigerado por aire, 60 C.V.
2.500
Hidrostática Rexroth.
4 x 4 con desconectador electrohidraulico.
24 Km/h. Sistema de aproximación lenta.
Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras.
11,50/80-15,3
3.950
38 %
Dúplex - Triplex
Cabina baja a 2.100 mm. de altura máxima con tríplex 4,00 mts.

Exterior: 4.150 / Interior: 1.750

Deutz 4 cylinders, Air cooled, 60 C.V.
2.500
Hydostatic Rexroth with variable flow.
4 x 4 with electrohydraulic disconnection.
Slow and fast: 0 - 24 Km/h, Inching Pedal.
Hydrostatic  for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels.Parking: Mechanic on front axle.
11,50/80-15,3.
3.950
38 %
Dúplex - Triplex.
Low profile cabin with a maximun heigh 2.100 mm. with Triplex 4,00 mts.

External: 4.150 / Internal: 1.750

Deutz 4 cylinders , Refroissement par air, 60 C.V.
2.500
Hydrostatique Rexroth avec débit variable.
4 x4 avec déconnectateur electrohydraulique.
Lent et rapid: 0 - 24 Km/h, Système approche lente.
Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur le front roues Frein de stationnement:  Sur l’abre de transmission pont avant.
11,50/80-15,3
3.950
38 %
Dúplex - Triplex
Cabin basse a 2.100 mm. d’hauteur. Avec Triplex mât 4,00 mts

Exterieur: 4.150 / Interieur: 1.750


